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Het geheim van het internationale 
succes van Vortice

Het bedrijf Vortice is in 1954 opgericht in Milaan.  De naam Vortice is een synoniem
geworden voor ventilatie-, airconditioning-, luchtzuiverings- en verwarmingssystemen.
Als Europese marktleider is Vortice actief in Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië, en
heeft Vortice een groot aantal vertegenwoordigingen over de hele wereld.  Het bedrijf
heeft het marktleiderschap bereikt dankzij de voortdurende inspanningen om producten
te produceren die niet alleen veilig zijn, maar ook betrouwbaar en aantrekkelijk vormge-
geven, en door tegelijkertijd naar de volledige tevredenheid te streven van de mensen
die de producten verkopen, kopen en installeren.

Daarnaast verricht het bedrijf constant wetenschappelijke onderzoeken en ontwerpon-
derzoeken met als doel de effectiviteit en kwaliteit van de producten te verbeteren.
Vortice is trots op haar internationale distributienetwerk en marketingservice. 

Comfortabel 
microklimaat
Een van de basisbehoeften van
de mens is een comfortabele,
gezonde omgeving.  Ons volledi-
ge fysieke welzijn is voor een
groot deel afhankelijk van de wer-
king van het verwarmings- of
koelsysteem en van het belang
van de relatieve luchtvochtigheid.
Iedere dag moet er een omgeving
worden geboden met de schone
lucht die wij inademen.

Gedurende meer dan 40 jaar
heeft Vortice steeds de meest
recente technologieën gebruikt
voor het ontwikkelen en produce-
ren van effectieve producten ter
verbetering van de luchtkwaliteit.

De topkwaliteit van de producten
is het belangrijkste doel van het
bedrijf.  Om deze reden wordt
iedere stap van het productiepro-
ces met alle aandacht uitgevoerd,
om te verzekeren dat ieder
Vortice-product zo wordt geprodu-
ceerd dat het aan de strengste
eisen voldoet.  Iedere afdeling van
het bedrijf controleert en analy-
seert voortdurend de technologi-
sche vooruitgang om de gehan-
teerde standaards nog verder te
verbeteren.

In 1988 werd het kwaliteitsbewa-
kingssysteem van Vortice door het
BSI gecertificeerd (British
Standards Institute).  Momenteel is
Vortice gecertificeerd conform de
vereisten van de standaards CSQ
CISQ EN ISO 90 - 02 voor de pro-
ductie en verkoop van industriële
en huishoudelijke luchtbehande-
lingsproducten.

De conformiteit met het voornoem-
de Vortice-kwaliteitsbewakingssys-
teem wordt tevens erkend door het
IQNET-certificaat.

Vortice was een van de eerste
bedrijven waarvan de productkwa-
liteit werd gecertificeerd door het
“IMQ”, het Italiaanse kwaliteits-
merkinstituut, een onafhankelijke
commissie die wordt erkend door
alle kwaliteitscontroleorganisaties
wereldwijd. 

Vortice voert alle noodzakelijke
testprocedures uit om een maxi-

Veiligheid

Vortice heeft altijd veel nadruk
gelegd op het productontwerp.

Hoewel de producten in de eerste
plaats zijn gemaakt om onze
levenskwaliteit te verbeteren, zijn
ze tevens ontworpen om er aan-
trekkelijk uit te zien.  Bovendien
zijn ze zowel ergonomisch als
functioneel.  

Vanaf de jaren '70 is het estheti-
sche uiterlijk van Vortice-producten
altijd buitengewoon geweest dank-
zij de samenwerking met gere-
nommeerde, internationale ontwer-
pers zoals Zanuso, Sapper,
Trabucco en Vecchi.  De grote
hoeveelheid moeite die is gedaan
om deze resultaten te behalen,
heeft de levensduur van de pro-
ducten ongetwijfeld verlengd en er
zelfs voor gezorgd dat ze “eeuwig
meegaan”.

Ontwerp

Een compleet 
kwaliteitssysteem

Nadat de producten zijn verkocht
is het van groot belang dat er
technische ondersteuning wordt
geboden en Vortice kan deze
ondersteuning volledig aanbieden
voor alle belangrijke internationale
markten.

Ieder servicecentrum beschikt over
goed gekwalificeerd technisch per-
soneel dat advies kan geven en de
verkrijgbaarheid van reserveonder-
delen kan garanderen, zowel tij-
dens de garantietermijn van twee
jaar als na deze periode.

male consumentenveiligheid te
garanderen.  Daarnaast wordt, als
garantie voor klanten, de werking
van ieder Vortice-product dat is
ontworpen voor huishoudelijk en
commercieel gebruik geverifieerd
door het informatielabel dat is uit-
gegeven door het Italiaanse kwali-
teitsinstituut.
(TÜV – vergelijkbaar met BEAB)

ADIMEMBER

geprüfte
Socherheot

Productondersteuning
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Industriële, centrifugale ventilatoren voor aansluiting op een
kanaal of montage op apparatuur van andere fabrikanten.

42

Regelaars en controllers.

50

Op het dak geplaatste industriële centrifugale ventilatoren.
De ideale oplossing voor ventilatorkokers.

44

Inhoud
Huishoudelijke ventilatie

Commerciële 
ventilatie

Spatwaterdichte axiale ventilatoren voor ventilatie direct naar
buiten of op een kanaalsysteem tot 4 meter.

5

Radiale afzuigunit voor schoorsteenkappen.

31

Lineo centrifugale inline ventilatoren van zelfdovend VO-pla-
stic met IPX4-bescherming voor kanaalmontage.

24
Centrifugale inline ventilatoren geschikt voor kanaalmontage.

26

Inline axiale ventilatoren voor onopvallende wand- of
kanaalmontage.

8

Centrifugale ventilatoren, spatwaterdicht, IPX4, geschikt voor
inbouw of opbouw in wanden of plafonds, geschikt voor lange
kanalen.

9
Op de wand of het plafond gemonteerde, centrifugale,
spatwaterdichte ventilatoren (IPX4) voor aansluiting 
op een kanaal.

11

Centrifugale ventilator voor keukens. Kanaalaansluitstuk. 

15

Aanvullende benodigdheden voor ventilatiesystemen voor
administratieve, commerciële en huishoudelijke ruimten.

16

Centraal afzuigsysteem voor het ventileren van maximaal 5
kamers.

17

Hygiënische apparatuur
Automatische en handbediende handendrogers en zeep-
dispensers. Automatische vandaalbestendige handendrogers
en zeepdispensers. 32
Aan de wand gemonteerde haardrogers met flexibele slang,
draaibare greep en een contactdoos voor scheerapparaten.

35

Zomerventilatie
Draaiende, zwenkbare tafel- en vloerventilatoren.

52

Luchtbehandeling
Luchtzuiverings-ionisatoren met drietraps-filtratiesysteem.

57

Draaiende ventilatoren op uitschuifbare stander.

53

Lichtindustriële ventilatie

Industriële, axiale lagedrukventilatoren voor directe afzuiging
van lucht.  

36
Industriële, axiale middeldrukventilatoren geschikt voor direc-
te afzuiging of afzuiging via een kanaal.

38

Industriële, axiale middeldrukventilatoren voor afzuiging via
een kanaal.

40

Axiale toevoer- en afzuigventilatoren met handmatige of
automatische lamellenafsluiter.

18

Inline axiale ventilatoren voor onopvallende wand- of
kanaalmontage met ultraplat rooster.

7

Plafondventilatoren met of zonder verlichting.

54

Depuro-luchtreiniger met verwisselbaar HEPA-filter.

58

Axiale ventilator voor montage op wanden, vensters of
plafonds met een trekkoord, systeem voor
vochtigheidsregeling en automatische lamellenafsluiter. 6

Centrifugale ventilator voor montage in wanden of plafonds
met trekkoord en mechanisme voor vochtigheidsregeling.

12

Compensatiesysteem voor temperatuurverschillen.

55

Draagbare ontvochtigers

58
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AUTOMATICSTANDAARD

TREKKOORD

PIR
PIR  Passive Infrared
(passief infrarood)

T-HCS
T-HCS  Timer -
Humidity Control
System 

MHC Microprocessor
Humidity Control

LONG LIFE 30.000 h

AUTOMATIC

LONG LIFE 30.000 h

AUTOMATIC

LONG LIFE 30.000 h

AUTOMATIC

LONG LIFE 30.000 h

TIMER

AUTOMATIC

LONG LIFE 30.000 h

22010 11221 - 11231 - 11611 - 11646 - 11683 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684 12 1.97

22020 11321 - 11331 - 11721 - 11746 - 11783 - 11421 - 11431 - 11808 - 11856 - 11883 - 11332 12 2.4011737 - 11747 - 11784 - 11422 - 11432 - 11837 - 11857 - 11884
22300 11201 - 11211 - 11601 - 11641 - 11681 - 11202 - 11212 - 11642 - 11682 12 3.03
22330 11301 - 11311 - 11201 - 11741 - 11781 - 11302 - 11312 - 11782 - 11742 - 11402 12 3.89
22360 11401 - 11411 - 11801 - 11851 - 11881 - 11412 - 11853 - 11882 12 4.15

12912 11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402 6 31.27

12971 11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402 6 34.65

22131 11221 - 11231 - 11611 - 11646 - 11683 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684 6 5.97
22132 11321 - 11331 - 11721 - 11746 - 11783 - 11322 - 11332 - 11737 - 11747 - 11784 4 7.45
22133 11421 - 11431 - 11808 - 11856 - 11883 - 11442 - 11432 - 11837 - 11857 - 11884 4 9.15
22154 11201 - 11211 - 11601 - 11681 - 11221 - 11231 - 11611 - 11683 - 11202 - 11212 - 11682 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684 6 3.39
22155 11301 - 11311 - 11701 - 11781 - 11321 - 11331 - 11721 - 11783 - 11302 - 11312 - 11782 - 11322 - 11332 - 11737 - 11784 6 3.81
22156 11401 - 11411 - 11801 - 11881 - 11421 - 11431 - 11808 - 11883 - 11402 - 11412 - 11882 - 11422 - 11432 - 11837 - 11884 6 4.32

Spatwaterdichte axiale afzuigventilatoren voor directe luchtafzuiging of afzuiging via een kanaal tot een lengte
van 4 meter

Model met meegeleverd trekkoord, 
ref. P

Model met automatische luchtklep, 
ref. A

Levensduur van 30.000 uur, 
ref. LL

Model met automatische luchtklep, 
ref. AT HCS LL

Levensduur van 30.000 uur,
ref. LL

Model met automatische luchtklep, 
ref. AT

Levensduur van 30.000 uur,
ref. LL

Model met automatische luchtklep, 
ref. A MHC LL

Levensduur van 30.000 uur, 
ref. LL

Model met automatische luchtklep, 
ref. A PIR LL

Levensduur van 30.000 uur, 
ref. LL

Type vertrek

∅ 120 Bijkeuken

∅ 100 Badkamer, douche,
toilet

Toepassing

Normaal bedrijf

Vertrek zonder 
venster

Automatisch 
condensatie-controle-

systeem

Bestuurd door 
middel van bewe-

gingssensor

Condensatie gecontro-
leerd door hygrostaat

Wandmontage

Plafondmontage
(met set

22154/22155/
22156)

Vensterinstallatie 
(met set

22131/22132/22133)

Wandmontage

Plafondmontage
(met set 22154/
22155/22156)

Wandmontage

Plafondmontage
(met set 22154/
22155/22156)

Plafondmontage
(met set 22154/
22155/22156)

Vensterinstallatie 
(met set 22131/
22132/22133)

Wandmontage

Vensterinstallatie 
(met set 22131/
22132/22133)

Wandmontage

Plafondmontage
(met set 22154/
22155/22156)

Vensterinstallatie 
(met set 22131/
22132/22133)

Te kiezen labels

Basisset

Model met timervertra-
gingsschakelaar, ref. T

(timer ochtigheidscontro-
lesysteem)
Model met hygrostaat en
timer, ref. T HCS LL

MHC Microprocessor
Humidity Control (voch-
tigheidscontrole door
microprocessor)
Model met microproces-
sor om de vochtigheid te
controleren

Ref. MHC LL

Model met infraroodbewe-
gingssensor, ref. PIR LL

Model Optie

Let op: set voor plafondmontage heeft IPX4-bescherming

Zelfsluitend rooster

Vast rooster

SCNR elektronische 
snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde 
snelheidsregelaar

Aantal in doos

Set voor 
venstermontage

Set voor plafondmontage

∅ 150 Keuken

Accessoires voor de VORTICE PUNTO

£Model Code Geschikt voor gebruik met Trade
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M 120/5” PIR LL 11782 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” A LL 11322 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” AT LL 11332 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” A PIR LL 11784 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” A MHC LL 11737 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” T HCS LL 11702 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” AT HCS LL 11722 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” MHC LL 11727 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 150/6” 11401 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” P 11851 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” T 11411 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” A 11421 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” AP 11856 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” AT 11431 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” LL 11402 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” T LL 11412 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” A LL 11422 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” AT LL 11432 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” PIR LL 11882 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” A PIR LL 11884 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” A MHC LL 11837 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” T HCS LL 11802 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” AT HCS LL 11809 30 0.15 335 6 X4 3
M 150/6” MHC LL 11827 30 0.15 335 6 X4 3

M 100/4” 11201 18 0.1 90 3 X4 12
M 100/4” P 11641 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” T 11211 18 0.1 90 3 X4 6
M 100/4” A 11221 18 0.1 90 3 X4 6
M 100/4” AP 11646 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” AT 11231 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” LL 11202 18 0.1 90 3 X4 6
M 100/4” T LL 11212 18 0.1 90 3 X4 6
M 100/4” PIR LL 11682 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” T HCS LL 11602 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” MHC LL 11627 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” A LL 11222 18 0.1 90 3 X4 6
M 100/4” AT LL 11232 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” A PIR LL 11684 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” T HCS 11601 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” AT HCS LL 11612 18 0.1 90 3 X4 4
M 100/4” A MHC LL 11637 18 0.1 90 3 X4 4
M 120/5” 11301 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” P 11741 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” T 11311 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” A 11321 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” AP 11746 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” AT 11331 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” LL 11302 20 0.12 175 4.5 X4 4
M 120/5” T LL 11312 20 0.12 175 4.5 X4 4

➀ ➁

M 100/4” 12 V 11203 18 0.1 90 3 X4 4
38

M 100/4” A 12 V 11223 18 0.1 90 3 X4 4

GA 12 V 22150 4

GA 12 V P 22152 4

GA 12 V T 22151 4

Vermogen
W

Stroom
verbruik,

A
Model Code

Op-
brengst,
m3/uur

P max –
mm H2O

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos Lp dB(A)
3m

Vermogen
W

Stroom
verbruik,

A
Model Code

Op-
bregst,
m3/uur

P max –
mm H2O

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos Lp dB(A)
3m

37,5

39.5

39.5

46

Vortice Punto-serie 
3 afmetingen: ∅ 100, 125 en 150 mm

Spatwaterdichte axiale afzuigventilatoren voor directe luchtafzuiging of afzuiging via een kanaal tot een lengte
van 4 meter

Spatwaterdichte axiale afzuigventilatoren voor directe luchtafzuiging of afzuiging via een kanaal tot een lengte 
van 4 meter

Aantal in doos

Accessoires

hygrostaat, vochtigheidscontrole
door middel van microprocessor en
passieve infraroodbewegingssensor.

■ Spatwaterdichte ventilator gemaakt
van anti-UV ABS-plastic.

■ Voor intermitterende of continue
ventilatie van badkamers,
toiletten, keukens of bijkeukens in
huishoudelijke of commerciële
ruimten.

■ 72 modellen met of zonder de
volgende extra ingebouwde
accessoires: automatische lamellen
aan de voorzijde, timer, trekkoord,

➀ Installatie met directe afzuiging naar
buiten

➁ Plafondinstallatie waarbij lucht wordt
afgezogen via een kanaal met een
lengte tot 4 meter

230 - 240 v, 50 Hz                        Modellen met de referentie LL (LONG LIFE) worden geproduceerd met kogellagermotoren 
en hebben een gegarandeerde levensduur van 30.000 uur.

12 v, 50 Hz                        

ventilator wordt gebruikt en sluiten
weer wanneer de ventilator wordt
uitgeschakeld.

■ 12 V gelijkstroommotor met
afgeschermde polen, bronzen lagers
en thermische beveiliging.

■ Geschikt voor installatie in
douchecabines.

Vortice Punto 12V-serie 12 V
■ Voor intermitterende of continue

ventilatie van badkamers,
toiletten, keukens of bijkeukens in
huishoudelijke of commerciële
ruimten.

■ 2 modellen met of zonder
automatische lamellen aan de
voorzijde.

■ De automatische lamellen die zich
achter het rooster bevinden, gaan
langzaam open wanneer de

➀ Plafondinstallatie waarbij lucht wordt
afgezogen via een kanaal met een
lengte tot 4 meter.

➁ Installatie door de wand met rooster en
afdekmof.

Vermogen
W

Stroom
verbruik,

A
Model Code

Op-
brengst,
m3/uur

P max –
mm H2O

IP 
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos Lp dB(A)
3m

12 V voedingseenheid Code Product

Voor alle producten

Voor alle producten

Voor alle producten

230 - 240v, 50 Hz
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M 150/6” 11854 6 30 0.07 0.15 110 335 0.7 6 X4 3

6

qv

l/s 0

mmH2OPa

60

40

20

0

p t

8

6

4

2

0
0 200100 300 400

30 60 90

m3/h
Model A B C D ∅ E

M 150/6” 214 215 117 47 156

B ∅
 E

A

D

C

➀ ➁

B ∅
 E

A

D

C

A B C D ∅ E

M 100/4” 159 160 100 47 99 0.6

M 120/5” 179 181 110 47 119 0.8

M 150/6” 214 215 117 47 156 1.1

qv

mmH2O

8

6

4

2

0
0m3/h

0l/s

100 200

3 6 9

Pa

p s

60

40

20

0
400300

�

�

�

�
�
�

PUNTO 100
PUNTO 120
PUNTO 150

VORTICE PUNTO 

Model

Afmetingen in mm, 
gewicht in kg.

Druk / opbrengstgrafiek

Gewicht

Pa mm H2O 

m3/uur
l/s

VORTICE® PUNTO M 150/6” AP HCS D LL

Axiale ventilator met twee snelheden voor montage op wanden, vensters of plafonds met een trekkoord,
systeem voor vochtigheidsregeling en automatische lamellenafsluiter.

compatibiliteit met IMQ-data en -
kenmerken.

■ Humidity Control System (HCS)
schakelt de unit in op een lage
snelheid, HCS kan worden onderdrukt
door gebruik te maken van het
trekkoord (maximale snelheid).

■ Als het product aan het plafond is
gemonteerd, moet het trekkoord
worden verwijderd en moet er een
externe schakelaar (niet meegeleverd)
worden gemonteerd.

■ Een plafondset (S150/6”) is vereist om
IPX4-beschermklassete behouden.

■ Voor intermitterende of continue
ventilatie van keukens en kleine en
middelgrote kamers in
huishoudelijke of commerciële
ruimten.

■ Lamellen gaan langzaam open en dicht
wanneer de unit wordt in- en
uitgeschakeld.

■ Motorsteun en rooster gemaakt van
thermoplastische ABS-kunststof.

■ Tweetoerenmotor met afgeschermde
polen met kogellagers en thermische
beveiliging.

■ Beschermingsklasse IPX4.
■ IMQ-datalabel staat garant voor

220 - 240 V, 50 Hz

Vermogen
W

Stroom-
verbruik, AModel Code

Opbrengst
m3/uur

P max – mm
H2O 

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos Lp dB(A) 3m

min      maxmin      maxmin      maxmin      maxmin       max

Aantal in doos

Accessoires

Model Code Product

NIEUW 
PRODUCT

LONG LIFE 30.000 uur

Afmetingen in mm

Vensterset F 150/6” 22133 11854 4

Plafondset 22156 11854 6

➀ Installatie met directe afvoer naar bui-
ten

➁ Plafondinstallatie waarbij lucht wordt
afgezogen via een kanaal met een
lengte tot 4 meter

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Druk / opbrengstgrafiek
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8 mm

MS 90/3.5” 11112 18 0.10 65 2.1 X4 4

MS 90/3.5” T 11113 18 0.10 65 2.1 X4 4
38

MS 100/4” 11114 18 0.10 80 2.6 X4 4

MS 100/4” T 11115 18 0.10 80 2.6 X4 4
40

12912 6

12971 6

22140 122143
22253 1

22050 3

qv

mmH2O

5

4

3

2

1

0

0m3/h

0l/s 10 20 30

Pa

p s

400

300

200

100

0
100

40

20 40 60 80

�

�

AD

∅
C

B

�

�

MS 90/3.5”

MS 100/4”

Vermogen
W

Stroom-
verbruik, 

A
Model Code

Op-
brengst 
m3/uur

P max –
mm H2O

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in doos Lp dB(A)

3m

Accessoires

Aantal in doos

SCNR elektronische snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Roosterset

Opbouwbedradingsset

3 m flexibele aluminium buis 100 mm 
diameter

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek

A B ∅ C D Gewicht

MS 90/3.5” T 140 119.5 92.5 109 0.45

MS 100/4” T 140 119.5 99 109 0.48

NIEUW 
PRODUCTVORTICE PUNTO SLIM-SERIE

Axiale ventilatoren voor wandmontage, voor luchtafzuiging via een kanaal tot een lengte
van 4 meter. LONG LIFE 30.000 uur

■ Dankzij het slanke rooster kan
deze ventilator onopvallend in
iedere omgeving worden gemon-
teerd.  Geschikt voor installatie in
wanden, plafonds, verlaagde pla-
fonds, zwevende plafonds.

➀ Uniek, slank vormgegeven rooster
(maximale dikte 10,5 mm).

■ 4 modellen 100 en 90 mm diameter,
met of zonder timer.

■ Spatwaterdichte IPX4-bescherming
op alle modellen.

230 - 240 V, 50 Hz

Model Code Product

Voor alle producten

Voor alle producten

Voor alle producten

Voor alle producten

Voor alle producten

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Model

04_17.Civile RS_NL LASER  21-09-2004  16:20  Pagina 7
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MGK 100/4” 11106 18 0.1 80 2.6 X4 6

MGK 100/4” T 11107 18 0.1 80 2.6 X4 6
39

12912 11106 - 11107 6

12971 11106 - 11107 6

MG 90/3.5” 11110 18 0.10 65 2.1 X4 6

MG 90/3.5” T 11111 18 0.10 65 2.1 X4 6
38

MG 100/4” LL 11100 18 0.10 80 2.6 X4 4

MG 100/4” LL T 11101 18 0.10 80 2.6 X4 6
39

MG 120/5” 11116 20 0.12 160 4.5 X4 3

MG 120/5” LL 11102 20 0.12 160 4.5 X4 4 43

MG 120/5” LL T 11103 20 0.12 160 4.5 X4 3

MG 150/6” 11117 30 0.18 320 7.0 X4 3

MG 150/6” LL 11104 30 0.18 320 7.0 X4 3 48

MG 150/6” LL T 11105 30 0.18 320 7.0 X4 3

➀

➀ ➁

qv

mmH2O

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0m3/h

0l/s

100 200

1 2 3

Pa

p s

500

400

300

200

100

0
400

4

50 150 250 300 350

�

�

� �

�

�

MG 90/3.5”

MG 120/5”

MG 150/6”

A B ∅ C

MG 90/3.5” 92 89 92.5 0.45

MG 90/3.5” T 96.5 89 92.5 0.45

MG 100/4” LL 92 89 99 0.43

MG 100/4” T LL 96.5 89 99 0.43

MG 120/5” / LL 103 100 119 0.56

MG 120/5” T LL 107.5 100 119 0.56

MG 150/6” / LL 110 107 155 0.80

MG 150/6” T LL 114.5 107 155 0.80

12912 11100 - 11102 - 11104 611110 - 11116 - 11117

12971 11100 - 11102 - 11104 611110 - 11116 - 11117

22262 11100 - 11101
22263 11102 - 11103 - 11116 6
22264 11104 - 11105 - 11117
22265 11100 - 11101

22140 11100 - 11101 - 11110 - 11111 1
22141 11102 - 11103 - 11116 1
22142 11104 - 11105 - 11117 1
22143 11110 - 11111 1

22250 11100 - 11101 - 11110 - 11111 3
22251 11102 - 11103 - 11116 3
22252 11104 - 11105 - 11117 3

22253 11100 - 11101 - 11110 - 11111 1
22254 11102 - 11103 - 11116 1
22255 11104 - 11105 - 11117 1

22256 11100 - 11101 - 11110 - 11111 20
22257 11102 - 11103 - 11116 10
22258 11104 - 11105 - 11117

22259 11100 - 11101 - 11110 - 11111 1
22260 11102 - 11103 - 11116 1
22261 11104 - 11105 - 11117 1

NIEUW 
PRODUCT

LONG LIFE 30.000 uur

NIEUW 
PRODUCT

LONG LIFE 30.000 uur

➀ Directe afzuiging van de lucht (met als
optie leverbare set)

➁ Wandinstallatie

Model Code Product

Complete installatieset

Telescopische voering

Zoldermontagebeugels

SCNR elektronische snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Roosterset

3 m flexibele aluminium buis

Aantal in doos

Opbouwbedradingsset

Druk / opbrengstgrafiek

Vermogen
W

Stroom
verbruik, 

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max –
mm H2O

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in doos Lp dB(A)

3m

Accessoires

Aantal in doos

Accessoires

SCNR elektronische snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Axiale kanaalinbouw ventilatoren voor luchtafzuiging via een kanaal tot een lengte van 4 meter.

■ Spatwaterdichte IPX4-bescherming
voor alle modellen.

PUNTO GHOST KIT-SERIE
■ Voor intermitterende of constante

ventilatie van badkamers,
toiletten, keukens en bijkeukens.

■ 2 modellen, 100 mm diameter, met
of zonder timer.

VORTICE PUNTO GHOST-SERIE

■ Geschikt voor installatie in binnen-
en buitenwanden, plafonds,
zwevende plafonds en op zolders.

■ 10 modellen 90, 100, 120, 150 mm
diameter, met of zonder timer.

■ Spatwaterdichte IPX4-bescherming
op alle modellen.

100 mm axiale ventilatoren met of zonder timer, geleverd met een flexibele buis, roosters, bevestigingsbeugel 
en pijpklemmen

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Vermogen
W

Stroom-
verbruik,

A
Model Code

Op-
brengst 
m3/uur

P max –
mm H2O

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in doos Lp dB(A)

3m

230 - 240 V, 50 Hz

230 - 240 V, 50 Hz

Model Gewicht

Model Code Product

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

04_17.Civile RS_NL LASER  21-09-2004  16:21  Pagina 8
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qv

mmH2O

5

4

3

2

1

0

0m3/h

0l/s 10 20 30

Pa

p s

400

300

200

100

0
100

40

20 40 60 80

�

�

D

A

B

BA C D

C

D

�

�

MS 90/3.5”

MS 100/4”

➀ ➁

Ariett I LL 12010 19 0.13 80 11 X4 4

Ariett I T LL 12011 19 0.13 80 11 X4 4

22841 12012 - 12013 - 12014 1

22824 12012 - 12013 - 12014 1

22823 12012 - 12013 - 12014 1

12912 12012 6

12971 12012 6

22842 22842 1

BF

∅ 
H

G

E

C

D

L

A

M

I

A B C D E F G ∅ H I L M

Ariett I 252 23 65 214.5 228 135.3 31.5/76.7 96.5 180 92 76 1.9Ariett I T LL

BF

C

G

E D

I

H

ABF

C

G

E D

Druk / opbrengstgrafiek Afmetingen 

PUNTO GHOST met accessoires

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Druk / opbrengstgrafiek

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Met breed aansluitstuk
met hoog profiel
(optie)

ARIETT I LL-SERIE
■ Geschikt voor installatie in

badkamers, douches en toiletten.
Wordt geleverd met
bevestigingsbeugels en sjablonen,
zodat de ventilator door één
persoon snel en eenvoudig kan
worden gemonteerd.  Het
ventilatiekanaal kan zowel
verticaal als horizontaal worden
geplaatst.

■ Uitgerust met terugslagklep,
decoratief plastic rooster met gecoat
aluminium rooster.  

■ Eenvoudig te verwijderen voorpaneel
dat kan worden gewassen in warm
water met afwasmiddel of in een
vaatwasmachine.

■ De timer kan worden ingesteld van 3
tot 20 minuten.

LONG LIFE 30.000 uur
Centrifugale afzuigunits, spatwaterdicht, IPX4, voor verzonken montage in holle wanden 
of verlaagde plafonds en aansluiting op lange kanalen

➀ Wandmontage met verticaal
geplaatste luchtververser.

➁ Installatie in een zwevend plafond
met een pasrand met een laag
profiel.

Aansluiting luchtkanaal

220 - 240 V, 50 Hz

Vermogen
W

Stroom-
verbruik, 

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max –
mm H2O

IP bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos

Accessoires

Met nauw aansluitstuk
met hoog profiel (optie)

Zijdelingse uitlaat met breed 
aansluitstuk met hoog profiel.  
Accessoirecode 22841

Uitlaat aan achterzijde.  
Accessoirecode 22842

met timer

Model Code

Aansluitstuk met hoog profiel

Installatieset voor holle muur 
of verlaagd plafond

Installatieset voor wand of plafond

SCNR elektronische snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Aansluitstuk met laag profiel

Aantal in doosProduct

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

x

F

c

(
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10

➀ ➁

m3/h

p t
120

80

40

0

mmH2OPa

qv

l/s 0 10 20

15

10

5

0
250 50 75

Ariett LL 11965 18 0.14 70 12 X4 6

Ariett LL T 11966 18 0.14 70 12 X4 6

40

12912 11961 - 11965 6

12971 11961 - 11965 6

12908 11961 - 11965 3
hygrostaat

Ariett LL / Ariett LL MHC

A B C ∅ D E F

156 123 25 97 60 60 1.47

E

F

C BA

Ariett LL PIR

A B C ∅ D E F

156 123 25 97 60 60 1.5

∅
 D

BA

F

C

E

m3/h

p t

120

80

40

0

mmH2OPa

qv

l/s 0 10 20

15

10

5

0
250 50 75

➀ ➁

Ariett LL PIR 12015 18 0.14 70 12 X4 2 40

NIEUW 
PRODUCT

■ Timer kan worden ingesteld tussen 3
en 20 minuten.

ARIETT LL-SERIE
■ Voor badkamers, douches en

toiletten.
■ Uitgerust met terugslagklep en

isolerende pakking voor montage op
ieder oppervlak. Kogellagermotor
met afgeschermde polen (30.000 uur
continu bedrijf gegarandeerd), met
thermische beveiliging.

➀ Aansluiting op het luchtkanaal
➁ Wand- of plafondmontage

Centrifugale afzuigunits voor wand- en plafondmontage, spatwaterdicht (IPX4) 
voor aansluiting op een kanaal LONG LIFE 30.000 uur

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek

Vermogen
W

Stroom-
verbruik,

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max –
mm H2O

IP 
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos Lp dB(A)
3m

met timer

Aantal in doosProductModel Code

SCNR elektronische snelheidsregelaar 

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Vochtigheidscontrole met elektronische 

Accessoires

Model Gewicht

bedrijf gegarandeerd) en thermische
overbelastingsbeveiliging.

■ Gecertificeerde gegevens en
prestaties volgens IMQ-vereisten.

■ Geproduceerd conform CEI 60335-
2-80-standaards, spatwaterdichte
IPX4-bescherming.

■ PIR-sensor: de ventilator wordt
automatisch ingeschakeld wanneer
een persoon de kamer betreedt.

■ Voor intermitterende ventilatie van
kleine badkamers, privé- of openbare
toiletten.

■ Motor met afgeschermde polen en
kogellagers (30.000 uur storingsvrij

➀ Kanaalinstallatie
➁ Wand- of plafondinstallatie

Centrifugale afzuigunit voor wand- of plafondmontage met zwaardere motor en beschermingsklasse
IPX4; automatische activering door PIR-infrarooddetector.

220 - 240 V, 50 Hz

220 - 240 V, 50 Hz

LONG LIFE 30.000 uur

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek

Model Gewicht

Vermogen
W

Stroom-
verbruik,

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max –
mm H2O

IP 
bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in doos Lp dB(A)

3m

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

ARIETT® LL  PIR PIR
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Vort Press 110 LL I 11995 24/ 0.18/ 120/ 100/ 14.5/ 13.5/
X4 4 41 <30

Vort Press 110 LL IT 11996
12 0.07 60(1) 50(2) 8.9(1) 8.3(2)

Vort Press 140 LL I 11971 22/ 0.1/ 118/ 140/ 22/ 22/
X4 2 38 <30

Vort Press 140 LL IT 11972
6 0.05 55(1) 67(3) 8(1) 8(3)

Vort Press 240 LL I 11973 65/ 0.3/ 220/ 240/ 33/ 34/
X4 2 56 <44

Vort Press 240 LL IT 11974
33 0.25 120(1) 130(3) 32(1) 32(3)

➁➀

22841 11995 - 11996 1

22842 11995 - 11996 1

22823 11995 - 11996 1

22815 11971 - 11972 - 11973 - 11974 1

12908 11971 - 11973 3

12912 11995 - 11971 - 11973 6

12971 11995 - 11971 - 11973 12

I

H

A

BE

F

D

C

H

I

A

∅ 
G

BF

∅ 
H

G

E

M

C

D

L

A

M

I

BF

C

G

E D

A B C D E F ∅ G H I

140 / 240 28 65 284 300 133 28.5 97 62 71.5 2.9/3.3

A B C D E F G ∅ H I L M

110 252 23 65 214.5 228 135.3 31.5/76.7 96.5 180 92 76 2.1

qv

mmH2O

18

12

6

0
0m3/h

0l/s

50 100

1 2 3

Pa

p s

150

100

50

0
150

4

��

�	

qv

mmH2O

50

40

30

20

10

0
0m3/h

0l/s

150

2 4

Pa

p s

400

300

200

100

0
250

6

50 100 200

�

�
�

	

qv

mmH2O

24

20

16

12

8

4

0
0m3/h

0l/s

25 100

1 2 3

Pa

p s

200

150

100

50

0
150

4

50 75 125

�

�

�

	

140 240110

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

220 - 240 V, 50 Hz

1 tot 30 minuten draaien (afhankelijk
van de timerinstelling) op de
minimale snelheid; vervolgens stopt
de ventilator.

■ Tweetoerenmotor met kogellagers
(30.000 uur bedrijf gegarandeerd) en
thermische beveiliging.

■ Eenvoudig te verwijderen voorpaneel
dat kan worden gewassen in warm
water met afwasmiddel of in een
vaatwasmachine.

■ Veiligheidslamellen.

VLAK GEMONTEERDE VORT PRESS LL I-MODELLEN
■ Voor de ventilatie van middelgrote

en grote kamers in commerciële
ruimten en tevens geschikt voor
de ventilatie van badkamers,
douches, toiletten, bijkeukens en
keukens.

■ 6 modellen met of zonder timers
(code T).

■ Timer schakelt de ventilator
ongeveer 40 seconden nadat het
externe signaal is ontvangen in,
bijvoorbeeld nadat het licht is
ingeschakeld. Nadat het licht is
uitgeschakeld, blijft de ventilator nog

➀ Wandmontage met horizontaal
aangesloten luchtkanaal.

➁ Installatie in zwevend plafond met
verticaal aangesloten luchtkanaal.

(1) Kanaalaansluiting aan de achterzijde
(2) Kanaalaansluiting aan de zijkant, brede flens met hoge kraag voor 

aansluiting op de opening in het kanaal
(3) Kanaalaansluiting aan de zijkant.

Centrifugale afzuigunits, spatwaterdicht, IPX4, voor verborgen montage in holle wanden 
of verlaagde plafonds. Kanaalaansluitstuk LONG LIFE 30.000 uur

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek voor de Vort Press LL I

110 maximumsnelheid, luchtuitlaat achterzijde

110 maximumsnelheid, luchtuitlaat zijkant

110 minimumsnelheid, luchtuitlaat achterzijde

110 minimumsnelheid, luchtuitlaat zijkant

140 maximumsnelheid, luchtuitlaat achterzijde

140 maximumsnelheid, luchtuitlaat zijkant

140 minimumsnelheid, luchtuitlaat achterzijde

140 minimumsnelheid, luchtuitlaat zijkant

240 maximumsnelheid, luchtuitlaat achterzijde

240 maximumsnelheid, luchtuitlaat zijkant

240 minimumsnelheid, luchtuitlaat achterzijde

240 minimumsnelheid, luchtuitlaat zijkant

Accessoires

m
ax

m
in

  

m
ax

m
in

  

m
ax

m
in

  

m
ax

m
in

  

m
in

m
ax

m
ax

m
in

  

Vermogen, 
W

Stroom-
verbruik/ 

AModel Code
Opbrengst

m3/uur
P max – mm

H2O
IP 

bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in  doos Lp dB(A) 3m

min    max

Aansluitstuk met hoog profiel

Vochtigheidscontrole met elektronische
hygrostaat

Aansluitstuk met laag profiel

Installatieset voor zwevende plafonds
en holle wanden

SCNRB ingebouwde snelheidsre-
gelaar

SCNR elektronische snelheidsrege-
laar 

Aantal 
in doosDoelModel Code

Model Gewicht Model Gewicht

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O
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➀ ➁

Vort Press 110 LL 11967 24/ 0.22/
110 55 16 10 X4

Vort Press 110 T LL 11968
12 0.07

Vort Press 220 LL 11977 68/ 0.3/
220 120 33 32 X4

Vort Press 220 T LL 11978
35 0.24

4 41 <30

4 55 <43

12912 11967 - 11977 6

12971 11967 - 11977 6

12908 11967 - 11977 3

A E

E

B

∅ 
D

C

m3/h

qv

l/s 0

20

16

12

8

4

0

p t

150

100

50

0

10 20

0 25 7550 100

mmH2OPa

125

30

40

32

24

16

8

0

mmH2OPa

p t

300

200

100

0
m3/h

l/s
qv

0 20 40

0 50 150100 200 250

60

110 220

A B C ∅ D E

110 202 147 30 97 73 1.95

220 275 140 28 97 73 2.3

VP 220 P
HCS D LL

11926 35/68 0.24/0.3 1200/2060 43/55 120/220 X4 4
40

32

24

16

8

0

mmH2OPa

p t

300

200

100

0
m3/h

l/s
qv

0 20 40

0 50 150100 200 250

60

Afmetingen in mm

Druk / opbrengstgrafiek

➀ ➁

fabrieksinstelling van de timer is 1
minuut, maar deze instelling kan
worden gekozen tussen 1 en 30
minuten.

■ Tweetoerenmotor met kogellagers
(30.000 uur continu bedrijf
gegarandeerd) en thermische
beveiliging.

■ Het rooster aan de voorzijde met het
metalen filter beschermt de interne
componenten van de ventilator tegen
vet en stof, waardoor deze ideaal is
voor gebruik in de keuken.  Het
metalen filter is eenvoudig met de

VORT PRESS LL-SERIE
STANDAARDSERIE
■ Voor de ventilatie van middelgrote

en grote kamers en tevens
geschikt voor de ventilatie van
badkamers, douches, toiletten,
bijkeukens en keukens.

■ 2 afmetingen met en zonder timers
(code T).

■ Timer schakelt de ventilator
ongeveer 40 seconden nadat het
externe signaal is ontvangen op de
maximumsnelheid in, bijvoorbeeld
nadat het licht is ingeschakeld.
Nadat het licht wordt uitgeschakeld,
schakelt de timer de ventilator in op
de minimumsnelheid. De

➀ Aansluiting luchtkanaal
➁ Wand- en plafondinstallaties

LONG LIFE 30.000 uur
Centrifugale afzuigunits met twee snelheden voor montage op wanden en plafonds. 
Spatwaterdichte behuizing, IPX4. Kanaalaansluitstuk.

hand of in een vaatwasmachine
schoon te maken.  De vetvanger
zorgt ervoor dat de ventilator vrijwel
geen enkel onderhoud nodig heeft.

■ Een laag speciale trillingsdempende
hars vereenvoudigt de
wandmontage.  Een speciale
veiligheidslamel met siliconen

coating die bij de opening van de
ventilator is gemonteerd voorkomt
dat lucht van buiten kan worden
aangezogen.

Accessoires

Afmetingen in mm Druk / opbrengstgrafiek                                        110
220 - 240 V, 50 Hz

m
ax

 

m
in

m
ax

m
in

m
ax

m
in

m
ax

 

m
in

Vermogen, 
W

Stroomver
bruik, 

A
Model Code

Opbrengst
m3/uur

P max – mm
H2O

IP 
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos

max   min

Lp dB(A) 3m

Model Code

SCNR elektronische snelheidsregelaar 

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Vochtigheidscontrole met elektronische 
hygrostaat

Aantal in doosProducten

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

NIEUW 
PRODUCT

LONG LIFE 30.000 uur

Vermogen
W

Stroom-
verbruik, 

A
Model Code

IP
bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos
Opbrengst 

m3/uur
min  maxmin  maxmin  max

■ Humidity Control System (HCS) schakelt de
unit in op een lage snelheid; de unit kan
handmatig worden ingeschakeld door gebruik
te maken van het trekkoord (maximale
snelheid).

■ IPX4-beschermingsklasse.
■ IMQ-informatielabel certificeert

productgegevens en -prestaties.
■ Als het product aan het plafond is

gemonteerd, moet het trekkoord worden
verwijderd en moet er een externe schakelaar
(niet meegeleverd) worden gemonteerd.

VORT PRESS 220 P HCS D LL
■ Voor intermitterende of continue

ventilatie van keukens en kleine of
middelgrote kamers in huishoudelijke of
commerciële ruimten.

■ Behuizing, motorsteun en rooster gemaakt
van zeer schokbestendige thermoplastische
ABS-kunststof.

■ Motor en ventilator gemonteerd op anti-
trilsteunen.

■ Stille siliconen lamellen aan achterzijde.
■ De unit kan 90° worden gedraaid voor een

optimale installatie.

Centrifugale ventilator met twee snelheden voor montage op wanden of plafonds 
met een trekkoord en systeem voor vochtigheidsregeling

220 - 240 V, 50 Hz

Rpm
min  max

Lp dB(A) 3m
min  max

  
D

C

A B E

A

E

∅

Vort Press A B C ∅ D E

220 P HCS D LL 275 140 28 97 73

➀ Aansluiting luchtkanaal
➁ Wand- en plafondinstallaties
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➀ ➁

Ariett Habitat LL 15/30 12000 8 5 – – 43 20 41.5 30
X4 4 30 41.5

Ariett Habitat LL 20/75 12001 25 6 – – 85 27 51 30.5

V.Press Habitat LL 30/90 12002 22 8 – – 101 51 44.5 28.5
X4 4 31.5 51

V.Press Habitat LL 45/135 12004 29 4 – – 149 52 48 26.5

Ariett Habitat 15/30, 20/75
m3/h

p t
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40
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mmH2OPa

qv

l/s 0 5 10
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4

0
0 15 4530

15/30

A B C ∅ D E F

156 123 25 97 60 60 1.2/1.4
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A B C ∅ D E

Vort Press Habitat 30/90 202 147 30 97 73 2.1

Vort Press Habitat 45/135 275 140 28 97 73 2.7

LONG LIFE 30.000 uur
Centrifugale afzuigunits met twee snelheden voor montage op wanden en plafonds. 
Spatwaterdichte behuizing, IPX4. Directe luchtafzuiging of afzuiging via een kanaal.

HABITAT SERIE
■ Voor continue ventilatie met twee

snelheden.  Ideaal voor gebruik in
openbare ruimten – in badkamers,
douches, bijkeukens en toiletten.

■ Twee typen behuizing: Vort Press en
Ariett Habitat.

■ Wordt geleverd met een zelfsluitend
buitenrooster, die aan de buitenkant
van de wand wordt gemonteerd .

■ Tweetoerenmotor met afgeschermde
polen en kogellagers (30.000 uur
continu bedrijf gegarandeerd) en
thermische beveiliging.

➀ Aansluiting luchtkanaal
➁ Wand- en plafondinstallaties

ARIETT HABITAT

Zelfsluitend rooster

■ De ventilator werkt voortdurend op
een lage snelheid met een zeer laag
geluidsniveau.  Wanneer een extern
signaal wordt gegeven, bijvoorbeeld
het licht dat wordt ingeschakeld,
schakelt de ventilator over op een
hoge snelheid.  Zodra het externe
signaal wordt uitgeschakeld,
schakelt de ventilator terug naar de
lage snelheid.

VORT PRESS

m
ax

m
in

  

m
ax

m
in

m
ax

m
in

m
ax

m
in

  

Vermogen, 
W

Stroomver
bruik, 

AModel Code
Opbrengst

m3/uur
P max – mm

H2O
IP 

bescher-
mings-
klasse

Aantal in doos

max    min

Lp dB(A) 3m

230 V, 50 Hz

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek                                                 Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek                                                 

Model Gewicht

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s
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Vort Micro S        11900    40     0.22           90 11.5       4 47

Vort Medio S       11902     45 0.22          165            20        4 48

Vort Super S        11904    90     0.42          260            32 1 56.6

Vort Max S          11970    80 0.37 44 6 –

Vort Micro T        11910    40 0.22           90 11.5       4 47

Vort Medio T        11912    45 0.22          165            20 4        48

Vort Super T        11914    90     0.42          260            32       6 56.6

Vort Micro HCS    11920    40 0.22           90            11.5      4 47

Vort Medio HCS   11922    45     0.22          165            20        4 48

Vort Super HCS    11924   90 0.42          260          32 4 56.6

➀ ➁

12985 11920 1

12908 11900 - 11902 - 11904 3

12912 11900 - 11902 - 11904 - 11970 6

12971 11900 - 11902 - 11904 - 11970 6

= =

F

VORT MAXB

A

∅
D

E

C

F

F A B C ∅ D E F

Micro 260 185 117 97 25 65 1.3

Medio 293 218 127 97 25 65 1.98

Super 293 218 127 97 25 65 2.02

Max 406 305 149 100 25 75 3
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Micro Medio Super Max

Overwrite with translation: "Centrifugale wandafzuigunits uitgerust met timers en met of zonder hygrostaat.
Kanaalaansluitstuk.

■ Modellen met ingebouwde hygrostaat
(code HCS), behalve de Vort Micro
HCS, kunnen worden gebruikt met de
SCHC-snelheidsregelaar, die tevens
een schakelaar heeft om de
hygrostaat uit te schakelen.

■ Een geïntegreerde terugslagklep
voorkomt omgekeerde luchtstroom
(tocht) wanneer de ventilator is
uitgeschakeld.

■ Het Vort Max-model wordt geleverd
met montagestukken voor de
aansluiting op kanalen met een
diameter van 100 en 120 mm.

Serie Vort
■ Voor de ventilatie van middelgrote

en grote kamers in commerciële
ruimten en tevens geschikt voor de
ventilatie van badkamers, douches,
toiletten, bijkeukens en keukens.

■ Tien modellen met of zonder timer,
drie modellen met hygrostaat.

■ Standaardmodellen (code S) hebben
eenvoudig te verwijderen roosters
aan de voorzijde met een aluminium
vetfilter en een terugslagklep
waarmee tocht wordt voorkomen
wanneer de ventilator is
uitgeschakeld.  

■ Modellen met timer (code T).  De
timer kan worden ingesteld van 3 tot
20 minuten.

➀ Aansluiting luchtkanaal
➁ "Verwijderbaar, afwasbaar

beschermrooster en luchtfilter

Accessoires

220 - 240 v, 50 Hz

Afmetingen in mm, gewicht in kg

M
et

 h
yg

ro
st

aa
t

m
et

 ti
m

er
Ba

sic

Ver-
mogen, 

W

Stroom-
verbruik, 

A
Model Code Opbrengst

m3/uur
P max – 
mm H2O

Aantal 
in  doos

Lp dB(A)
3m

SCNRB ingebouwde 
snelheidsregelaar

SCHC speed controller,
recessed design*

Electronic hygrostat humidity 
control 

SCNR elektronische 
snelheidsregelaar

Model Code Aantal in doosProduct

Model Gewicht

∅ 100 ÏÏ: 290
∅ 120 ÏÏ: 370

Druk / opbrengstgrafiek                                                 Max.
Min.

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

*  bij modellen Vort Medio HCS en Vort Super HCS meegeleverd in doos

Gewicht

1.25

1.68

1.97

3

1.25

1.68

1.97

1.3

1.98

2.02
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➀ ➁

Axial K 10904 36 0.17 135 17 6 41

Angol K 10204 45/15* 0.2/0.12* 140/86* 16/13.5* 6 33/43

15

12912 6

12971 6

22114 12

22010 12

22300 12

22667 12

22674 12

p t

150
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50

0

mmH2OPa

m3/h

l/s
qv
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0
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0

p t

0 30 60m3/h

qv

l/s 0 20

90 120 150

40

∅ D

F

E

A A

∅ D

F

∅ D

∅
D

A

∅
B

C

∅
B

A

A ∅ B C ∅ D E F

Axial K 168 176 – 97 – 270 1.2

Angol K 168 176 25 97 93 281 1.27

Axial K Angol K

220 - 240 v, 50 Hz *  Gegevens hebben betrekking op beide snelheden

AXIAL K en ANGOL K
■ Voor ventilatie van badkamers of

bijkeukens
■ Twee modellen
■ Twee snelheden (Angol K)

➀ Voorbeeld van Axial K-installatie
➁ Voorbeeld van Angol K-installatie

Centrifugale afzuigunits voor kanaalmontage, voor montage in plaats van een hoek van 90° of montage in een
recht deel van een kanaal.

Accessoires

Afmetingen in mm, gewicht in kg
Druk / opbrengstgrafiek                    

Vermogen
W

Stroom-
verbruik, 

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max –
mm H2O

Aantal 
in doos Lp dB(A)

3m Model Code

Voor alle producten

Voor alle producten

Luchtinlaatrooster Voor alle producten

Vast rooster Voor alle producten

Voor alle producten

Pijpklemmen Voor alle producten

Montagebeugels Voor alle producten

SCNR elektronische snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Zelfsluitend rooster

Aantal in doosProduct

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s
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12912 6

12971 6

12930 6

22483 6

12908 1

∅ 100mm 22010 12
∅ 125mm 22020 12

∅ 100mm 22300 12
∅ 125mm 22330 12
∅ 150mm 22360 12

80
 c

m

➀ ➁

Vort Kappa 10950 90 30 0.44 0.29 260 100 33 31 4

12912 10950 6

12971 10950 6

22010 10950 12

22300 10950 12

B

A

F

E C

G

∅ 
D

A B C ∅ D E F G

Vort Kappa 252 270 90 97 65 65 145 3.6

40
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0

p t

300
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0

mmH2OPa

m3/h

l/s
qv

0 20 40 60

0 75 150 225 300

80

Aanvullende benodigdheden voor ventilatiesystemen voor administratieve, commerciële en huishoudelijke ruimten

Naam Aantal in doosCode

SCNR (Onomkeerbare elektronische snelheidsregelaar. 
Maximaal vermogen 200 watt, isolatie  c, gewicht 0.2 kg.)

SCNRB (Onomkeerbare elektronische snelheidsregelaar 
voor ingebouwde installatie.  Maximaal vermogen 
200 watt, isolatie  c, gewicht 0.2 kg.)

SCR5 (Omkeerbare 5-standen snelheidsregelaar. 
Maximaal vermogen 100 watt, isolatie  c, gewicht 0.58 kg.)

SCB-set (hiermee kan de SC-regelaar worden 
gebruikt voor ingebouwde installatie)

Vochtigheidsregelaar (elektronische thermische hygrostaat)

Vast extern rooster

Zelfsluitend buitenrooster

■ Metalen vetvangfilter kan eenvoudig
worden verwijderd, zodat deze met
de hand of in een vaatwasmachine
kan worden schoongemaakt.

■ solatie: klasse 1 (aardverbinding
nodig)

VORT KAPPA 
■ Voor installatie boven

keukenfornuizen.
■ Een geïntegreerde terugslagklep

voorkomt omgekeerde luchtstroom
(tocht) wanneer de ventilator is
uitgeschakeld.

■ Twee snelheden.
■ Metalen behuizing en motorhouder

zijn hittebestendig.

➀ Installatie boven een keukenfornuis
(minimale afstand tot hittebron moet
80 cm bedragen).

➁ Hangende installatie.

Centrifugale ventilator voor keukens. Kanaalaansluitstuk.

Afmetingen in mm, 
gewicht in kg

Accessoires

Druk / opbrengstgrafiek       

m
ax

m
in

  

m
ax

m
in

  
Vermogen, 

W
Stroom-

verbruik, A
Opbrengst

m3/uur
P max – mm

H2O Aantal in doos
m

ax

m
in

  

m
ax

m
in

  

Model Code

220 - 240 V, 50 Hz

Aantal in doosProduct

SCNR elektronische snelheidsregelaar

SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar

Zelfsluitend rooster

Model Code

Vast rooster

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s
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➀ ➁

11896           90/60          0.44/0.4             1           385   200  37,7 25

91034 1

91012 1 

91014 1

11899 1
22203 1

91008 2

91009 1

∅ A

C

D

∅ A

∅ B

∅ A ∅ B×4 C D

VMC Ariant LL 125 80 270 330 3.2

mmH2OPa

m3/h

l/s

qv
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➀ Verticale installatie door ophanging
aan een koord.

➁ Horizontale installatie met de extra
meegeleverde montagebeugels.

Centraal afzuigsysteem voor het ventileren van maximaal 5 kamers

zijn voorzien van automatische
luchtuitvoerregelaars van
respectievelijk 15 en 30 kubieke
meter/uur.  1x125 mm afzuigopening
voor het aansluiten van het
luchtkanaal op de ventilator, is
voorzien van een universele
luchtuitvoerregelaar.

■ Economische oplossing voor de
centrale ventilatie van flats, kleine
huizen en studio’s.

■ Ter vermindering van de overdracht
van trillingen naar wanden enz. kunt
u de ventilator ophangen aan het
nylon koord uit de set.

■ Het VMC-systeem zorgt voor een
optimale afzuiging voor maximaal
5 vertrekken, zoals keukens,
toiletten, badkamers en
bijkeukens. Het systeem staat
garant voor een normale
vochtigheid en hygiëne en
beschermt vertrekken tevens
tegen een overmaat aan vocht.

■ Betrouwbare, hittebestendige
tweetoerenmotor met externe rotor
heeft een lange levensduur (30.000
uur).

■ 4x80 mm afzuigopeningen voor het
aansluiten van luchtkanalen op de
ventilator. Twee van deze openingen

ARIANT LL VMC-AFZUIGSYSTEEM

Componenten van de set

Afmetingen in mm, gewicht in kg

Druk / opbrengstgrafiek                                            

LONG LIFE 30.000 uur

220 - 240 V, 50 Hz

Vermogen
W

Stroomver-
bruik, A

Model Code

Ariant VMC kit

Model Code Aantal

Koord (eenvoudige ophanging van het product)
Automatisch luchtinlaatsysteem 15 m3, 
ingebouwd in de 80 mm zijpijp

Automatisch luchtinlaatsysteem 30 m3, 
ingebouwd in de 80 mm zijpijp
VMC Ariant (zonder set inlaatopeningen)
Snelheidsschakelaar

Vaste inlaatroosters diameter 80 mm

Vaste inlaatroosters diameter 125 mm

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Aantal 
in doos

Opbrengst 
m3/uur

P max – 
mm H2O

min    max min    max
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Vortice 150/6” P 12611 18 0.10 235 – X4 1
37.5

Vortice 150/6” AR 12612 25 0.11 235 150 X4 1

Vortice 230/9” P 12451 22 0.10 480 – X4 1
35.6

Vortice 230/9” AR 12452 26 0.13 480 310 X4 1

Vortice 300/12” AR 12412 45 0.21 1050 700 X4 1 40.2

Vortice 150/6” P LL S 12614 32 0.16 380 – X4 1 46.9

Vortice 230/9” P LL S 12454 32/38 0.18 700 – X4 1 43.6

Vortice 150/6” AR LL S 12615 35 0.17 380 215 X4 1 49.6

230/9” AR LL S 12455 35/40 0.19 700 370 X4 1 43.6

300/12” AR LL S 12415 75/90 0.41 1650 920 X4 1 53.6

150/6” ARI 12613 25 0.11 220 130 X4 1 38.2

230/9” ARI 12453 26 0.13 450 300 X4 1 35.7

300/12” ARI 12413 45 0.21 1200 850 X4 1 40.7

150/6” ARI LL S 12616 35 0.17 350 200 X4 1 49.1

230/9” ARI LL S 12456 35/40 0.19 680 350 X4 1 45.3

300/12” ARI LL S 12416 75/90 0.41 1750 1000 X4 1 53.5

Coli- EE
H.T.

➀ ➁

■ Model met automatische lamellen
(code A)

■ Totaal 16 modellen
■ Dankzij de uiterst efficiënte

rotorbladen zijn de nieuwe
ventilatoren uit de Vortice Vario-serie
het beste in hun categorie op het
punt van energieverbruik en andere
kenmerken.

■ Bijzonder laag geluidsniveau.  Alle
technische gegevens zijn TÜV-
gecertificeerd.

■ Het ventilatorhuis, het rooster en de
externe elementen zijn gemaakt van
schokbestendig ABS-plastic, en
bestand tegen de effecten van
ultraviolet licht.  Interne
componenten zijn gemaakt van
schokbestendig polystyreen.

VORTICE VARIO-serie
■ De nieuwe Vortice Vario-

afzuigventilatoren bieden een
moderne, flexibele oplossing voor
het verbeteren van de kwaliteit
van de lucht die wij iedere dag
inademen in huishoudelijke,
administratieve en commerciële
ruimten: thuis, in winkels en cafés,
restaurants, hotels, kantoren,
scholen, enzovoort.

■ 2 uitvoeringen: voor installatie op
glas / paneel / wand en tevens voor
ingebouwde installatie (code I).

■ 3 afmetingen voor behuizing: 150,
230 en 300 mm diameter

■ Model met trekkoord (code P)
■ Omgekeerd bedrijf mogelijk (code R)
■ 2 motoruitvoeringen: buslagers en

kogellagers (code LL S)

Axiale toevoer- en afzuigventilatoren met handmatige of automatische lamellenafsluiter

➀ Model voor montage op glas / een
paneel / een wand

➁ Vlakke montage

Vermo-
gen  
W

Stroom-
verbruik  

A
Model Code Opbrengst m3/uur IP 

bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in doos

Lp 
dB(A) 
3 m

Model Code
Vermo-

gen  
W

Stroom-
verbruik 

A

Opbrengst m3/uur IP bescher-
mings-
klasse

Aantal 
in doos

Lp 
dB(A) 
3 mAfzuiging inlaat Afzuiging inlaat

Aanvullende montageset                                                                           

Sets voor speciale installaties zijn op aanvraag leverbaar

Model Code Product

MU-set 13018 Set voor wandmontage met stangen

FF 150/6”-set 13024 Set dubbel openend venster, model 150/6”

FF 230/9”-set 13025 Set dubbel openend venster, model 230/9”

FF 300/12”-set 13026 Set dubbel openend venster, model 300/12” 

VV 150/6”-set 13021 Stormkap, model 150/6” 

VV 230/9”-set 13022 Stormkap, model 230/9” 

VV 300/12”-set 13023 Stormkap, model 300/12” 

TE 150/6”-set 13001 Installatieset voor dikke wanden, model 150/6” 

TE 230/9”-set 13002 Installatieset voor dikke wanden, model 230/9”

TE 300/12”-set 13003 Installatieset voor dikke wanden, model 300/12”  

Model Code Product

ML 150/6”-set 13015 Installatieset voor plafonds, zwevende plafonds en panelen, model 150/6”

ML 230/9”-set 13016 Installatieset voor plafonds, zwevende plafonds en panelen, model 230/9”

ML 300/12”-set 13017 Installatieset voor plafonds, zwevende plafonds en panelen, model 300/12”

SO 150/6” - 230/9”-set 13012 Installatieset voor plafonds, zwevende plafonds en panelen, 
model 150/6” and 230/9”

SO 300/12”-set 13014 
Installatieset voor plafonds, zwevende plafonds en panelen, 
model 300/12”

TC 150/6”-set 13027 Pasrandplaat voor externe toepassing, model 150/6” 

TC 230/9”-set 13028 Pasrandplaat voor externe toepassing, model 230/9”

TC 300/12”-set 13029 Pasrandplaat voor externe toepassing, model 300/12”

SA 230/9”-set 13004 Set voor (schoorsteen)kap of zonnescherm, model 230/9” 

220 - 240 V, 50 Hz
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Aanvullende benodigdheden voor de VORTICE VARIO

∅ D

150/6” 13027 171

230/9” 13028 240

300/12” 13029 300

∅ D

150/6” 13015 171

230/9” 13016 240

300/12” 13017 300

∅ D ∅ D Dikte

150/6” 176 180 2 

230/9” 245 250 2.5

300/12” 309 315 3

∅ D

150/6” 171

230/9” 240

300/12” 300

Diameter van kapaan-
sluitpijp

Diameter van aansluit-
pijp met frame voor
vlakke montage Diameter van PVC-pijp

Lichte ventilatiepijpen.  Geschikt voor
Vortice-producten.  Met de volgende
inwendige diameters.

Diameter van aluminium
pijpen
Flexibel. Geschikt voor Vortice-pro-
ducten.  Met de volgende inwendige
diameters.

Model int.Model int. ext.
Model Code ext.Model Code ext.

Ext.
Ext.

∅ D A B C H

150/6” 13001 300 215 175 28 111

230/9” 13002 400 294 249 30 145 

300/12” 13003 534 390 316 33 181

∅ D A B C H

150/6” 13027 171 215 175 8 30

230/9” 13028 240 294 249 10 30  

300/12” 13029 300 390 316 12 30

Set met een kap voor monta-
ge op een dak voor extern
gebruik

Kap

Model Code Model Code ext.

Ex
t.

Benamingen op producten

LANGE
LEVENSDUUR
Model met
verhoogde
levensduur/met
kogellagers.

AUTOMATISCH
Model met
automatische
lamellen.

OMKEERBAAR
Model dat
omkeerbaar is.

INGEBOUWDTREKKOORD
Model met koord
voor in- en
uitschakelen.

SUPER
Model met verbeterde
prestaties  (m3uur)
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Wandmontage

Paneel-/wandmontage met lichtwerend scherm voor donkere kamers

Model Code Benodigde sets (codes)

230/9” P 12451 Paneel: 13004 – Wandmontage: 13004 + 13018
230/9” P LL S 12454 Paneel: 13004 – Wandmontage: 13004 + 13018
230/9” AR 12452 Paneel: 13004 – Wandmontage: 13004 + 13018
230/9” AR LL S 12455 Paneel: 13004 – Wandmontage: 13004 + 13018

Venster- of dakplaatmontage

Venster- of dakplaatmontage

Inbouwmontage in dikke wand

Inbouwmontage in paneel, plafond en zwevend plafond

Venster-/paneelmontage met externe kap als
windkering

Wandmontage voor extern gebruik

Inbouwmontage op dak voor extern gebruik

Montage voor venster met enkel of dubbel glas

Venster met dubbel glas (openend))

Dubbel (openend) venster, secundaire beglazing

Model Code Benodigde sets (code)(1)

150/6” P 12611 geen
150/6” P LL S 12614 geen 
150/6” AR 12612 geen
150/6” AR LL S 12615 geen
230/9” P 12451 geen
230/9” P LL S 12454 geen
230/9” AR 12452 geen
230/9” AR LL S 12455 geen
300/12” AR 12412 geen
300/12” AR LL S 12415 geen

Axiale toevoer- en afzuigventilatoren met handmatige of automatische lamellenafsluiter

Model Code Benodigde sets (code)(2)

150/6” P 12611 13021
150/6” P LL S 12614 13021 
150/6” AR 12612 13021
150/6” AR LL S 12615 13021
230/9” P 12451 13022
230/9” P LL S 12454 13022
230/9” AR 12452 13022
230/9” AR LL S 12455 13022
300/12” AR 12412 13023
300/12” AR LL S 12415 13023

Model Code Benodigde sets (code)(4)

150/6” P 12611 13018
150/6” P LL S 12614 13018
150/6” AR 12612 13018
150/6” AR LL S 12615 13018
230/9” P 12451 13018
230/9” P LL S 12454 13018
230/9” AR 12452 13018
230/9” AR LL S 12455 13018
300/12” AR 12412 13018
300/12” AR LL S 12415 13018

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” P 12611 13001 + 13018
150/6” P LL S 12614 13001 + 13018
150/6” AR 12612 13001 + 13018
150/6” AR LL S 12615 13001 + 13018
230/9” P 12451 13002 + 13018
230/9” P LL S 12454 13002 + 13018
230/9” AR 12452 13002 + 13018
230/9” AR LL S 12455 13002 + 13018
300/12” AR 12412 13003 + 13018
300/12” AR LL S 12415 13003 + 13018

Wandmontage met externe kap as windkering

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” AR 12612 13001
150/6” AR LL S 12615 13001
230/9” AR 12452 13002
230/9” AR LL S 12455 13002
300/12” AR 12412 13003
300/12” AR LL S 12415 13003

Model Code Benodigde sets (codes)
150/6” P 12611 13001
150/6” P LL S 12614 13001 
150/6” AR 12612 13001
150/6” AR LL S 12615 13001
230/9” P 12451 13002
230/9” P LL S 12454 13002
230/9” AR 12452 13002
230/9” AR LL S 12455 13002
300/12” AR 12412 13003
300/12” AR LL S 12415 13003

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” AR 12612 13001 + 13018 + 2 items 13027
150/6” AR LL S 12615 13001 + 13018 + 2 items 13027
230/9” AR 12452 13002 + 13018 + 2 items 13028
230/9” AR LL S 12455 13002 + 13018 + 2 items 13028
300/12” AR 12412 13003 + 13018 + 2 items 13029
300/12” AR LL S 12415 13003 + 13018 + 2 items 13029

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” ARI 12613 13012
150/6” ARI LL S 12616 13012 
230/9” ARI 12453 13012
230/9” ARI LL S 12456 13012
300/12” ARI 12413 13014 
300/12” ARI LL S 12416 13014

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” ARI 12613 13027 + 13012 + 13015
150/6” ARI LL S 12616 13027 + 13012 + 13015
230/9” ARI 12453 13028 + 13012 + 13016
230/9” ARI LL S 12456 13028 + 13012 + 13016
300/12” ARI 12413 13029 + 13014 + 13017
300/12” ARI LL S 12416 13029 + 13014 + 13017

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” ARI 12613 13001 + 13027 + 13012
150/6” ARI LL S 12616 13001 + 13027 + 13012
230/9” ARI 12453 13002 + 13028 + 13012
230/9” ARI LL S 12456 13002 + 13028 + 13012
300/12” ARI 12413 13003 + 13029 + 13014
300/12” ARI LL S 12416 13003 + 13029 + 13014

Pijp niet meegeleverd

Pijp niet meegeleverd

Model Code Benodigde sets (code)(5)

150/6” ARI 12613 geen
150/6” ARI LL S 12616 geen 
230/9” ARI 12453 geen
230/9” ARI LL S 12456 geen
300/12” ARI 12413 geen 
300/12” ARI LL S 12416 geen

Inbouwmontage in wand voor extern gebruik

Model Code Benodigde sets (codes)

150/6” ARI 12613 13015
150/6” ARI LL S 12616 13015 
230/9” ARI 12453 13016
230/9” ARI LL S 12456 13016
300/12” ARI 12413 13017 
300/12” ARI LL S 12416 13017

Pijp niet meegeleverd

Pijp niet meegeleverd

(1) Montageset niet vereist voor ven-
sters/panelen van 3 - 38 mm

Pijp niet meegeleverd

(2) Voor montage op een (openend) ven-
ster met dubbel glas van 30 - 43 mm
dik

(3) Voor montage op een (openend) ven-
ster met secundaire beglazing van 230
- 300 mm dik

(4)Montageset niet vereist voor wanden
van 38 - 300 mm dik

(5) Montageset niet vereist voor wanden van
135 - 210 mm dik

Model Code Benodigde sets (code)(3)

150/6” P 12611 13024
150/6” P LL S 12614 13024 
150/6” AR 12612 13024
150/6” AR LL S 12615 13024
230/9” P 12451 13025
230/9” P LL S 12454 13025
230/9” AR 12452 13025
230/9” AR LL S 12455 13025
300/12” AR 12412 13026
300/12” AR LL S 12415 13026
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Axiale toevoer- en afzuigventilatoren met handmatige of automatische lamellenafsluiter

CR5N (code 12941)

■ Regelaar met 5 snelheden
■ Aan/uit
■ Omkeerbaar
■ Natuurlijke ventilatie
■ Kan worden gebruikt voor de bediening van

meerdere ventilatoren
■ Maximumbelasting 100 W

Regelaars

CREN (code 12944)

■ Elektronische regelaar met gelijkmatige
snelheidscontrole

■ Aan/uit
■ Omkeerbaar
■ Natuurlijke ventilatie
■ Kan worden gebruikt voor de bediening van meerdere

ventilatoren
■ Maximumbelasting 1.2 A

SCR5 (code 12930)

■ Regelaar met 5 snelheden
■ Aan/uit
■ Omkeerbaar
■ Kan worden gebruikt voor de bediening

van meerdere ventilatoren
■ Maximumbelasting 100 W

SCB5-set (code 22483)

■ Verandert de SCR5-regelaar in een inbouw
uitvoering

Televortice (code 22391)

■ Infraroodafstandsbediening
■ 3 snelheden
■ Aan/uit
■ Omkeerbaar
■ 220 - 240 V, 50 Hz - 100 W max

■ Stroomvoorziening:  220 - 240 V
■ Frequentie: 50 /60 Hz
■ Bedrijfstemperatuur: 50° C
■ Beschermingsklasse:  IP20
■ De regelaar kan ook in een wand worden ingebouwd

wanneer deze in een passende doos wordt geplaatst.

Aan de wand gemonteerde omkeerbare snelheidsregelaars voor gebruik met de automatische 
Vortice Vario-modellen

CR5 (code 12943)

■ Regelaar met 5 snelheden
■ Aan/uit
■ Omkeerbaar
■ Kan worden gebruikt voor de bediening van

meerdere ventilatoren
■ Maximumbelasting 100 W

CRN (code 12945)

■ Aan/uit
■ Omkeerbaar
■ Natuurlijke ventilatie
■ Kan worden gebruikt voor de bediening van

meerdere ventilatoren
■ Maximumbelasting 100 W

NIEUW
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C HCS - vochtigheidsdetector
(code 12994)

Meet de relatieve vochtigheid van de omgeving en schakelt de Vortice Vario-ventilator in wanneer de
relatieve vochtigheid 65% overschrijdt.  De sensor kan ook zodanig worden aangesloten dat de unit
wordt ingeschakeld wanneer de relatieve vochtigheid lager is dan 65%.  De ingebouwde overlooptimer
kan worden ingesteld tussen 3 en 20 minuten.

C TIMER - timer
(code 12999)

Instelbare overlooptimer (instelbaar tussen 3 en 20 minuten).

C TEMP - temperatuurdetector
(code 12992)

Meet de kamertemperatuur van de omgeving en schakelt de Vortice Vario-ventilator in wanneer de
temperatuur hoger is dan de vooraf ingestelde waarde.  Wanneer de temperatuur onder de vooraf
ingestelde waarde daalt, blijft de unit nog 3 tot 20 minuten draaien (afhankelijk van de instelling).

C SMOKE  - (sigaretten)rookdetector
(code 12993)

Meet de luchtkwaliteit, detecteert de aanwezigheid van tabaksrook, geuren en andere
verontreinigers en schakelt de Vortice Vario-ventilator in wanneer hun concentratie de vooraf
ingestelde waarde overschrijdt.  Wanneer de concentratie onder de vooraf ingestelde waarde daalt,
blijft de unit nog 3 tot 20 minuten draaien (afhankelijk van de instelling).

1. Omgevingssensoren

Deze sensoren zijn ontworpen voor het controleren van specifieke omgevingsomstandigheden (vochtigheid, temperatuur, de aanwezigheid van een bewegend lichaam en lucht-
kwaliteit) en kunnen worden gebruikt in combinatie met alle ventilatormodellen uit de Vortice Vario-serie.  Deze sensoren kunnen ook worden aangesloten op de CR-serie Vario-
regelaars.

■ Stroomvoorziening:  220 - 240 V
■ Frequentie: 50 /60 Hz
■ Maximumbelasting: 3A
■ Bedrijfstemperatuur: 50° C
■ Beschermingsklasse:  IP20

C PIR - bewegingsdetector
(code 12998)

Detecteert de aanwezigheid van een bewegend lichaam binnen het sensorbereik en
schakelt de ventilator automatisch in.  De ingebouwde overlooptimer kan worden inge-
steld tussen 3 en 20 minuten.

Axiale toevoer- en afzuigventilatoren met handmatige of automatische lamellenafsluiter
NIEUW
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➀ ➁

CA 100 - V0 D 16008 85 0.38 235 40 X4 50 56
65 0.32 150 30 51*

CA 125 - V0 D 16018 85 0.40 360 36 X4 50 56
67 0.34 210 25 45*

CA 150 - V0 D 16028 85 0.41 500 34 X4 50 56
70 0.34 280 20 44*

CA 200 - V0* 16045 180 0.83 870 58 X4 55 64

CA 200 - V0 Q* 16035 100 0.35 700 37 X4 50 59

CA 250 - V0* 16055 200 0.9 1130 58 X4 55 64

CA 315 - V0* 16065 200 0.9 1250 56 X4 55 67

➂

∅ C

∅ D

∅ D

B

E
A

CA V0 A B ∅ C ∅ D E

100 D 30 250 250 97 30 2.4

125 D 30 250 250 122 30 2.3

150 D 30 305 300 147/157 30 2.6

200 30 280 340 197 30 4

200 Q 30 280 340 197 30 3.1

250 30 305 340 247 55 4.3

315 40 340 400 312 75 5.1

12912 3
12971 6
22481 SCNR 6
22550 16008 1
22555 16018 1
22560 16028 1
22565 16035 - 16045 1
22570 16055 1
22575 16065 1
22140 16008 12
22142 16018 - 16028 12
51150 16035 - 16045 - 16055 1
51350 16065 1
50150 16055 1
50250 16065 1
50350 16065 1

Centrifugale inline ventilatoren van zelfdovend VO-plastic met IPX4-bescherming voor kanaalmontage

■ Ventilator kan in iedere ruimte
worden geplaatst. Zeer stil
ventilatorblad is gebalanceerd op de
as van de motor.

■ Behuizing gemaakt van ABS-V0-
plastic voor optimale zelfdovende
eigenschappen.

■ Aan de aanzuigkant beschermd door
rooster.

■ Inclusief montagebeugels
(afbeelding 3).

CA V0-serie met LL-motor
■ Voor de ventilatie van bars,

restaurants, winkels, ateliers,
kantoren, sporthallen en kantines.

■ 6 afmetingen voor behuizing met
diameters van 100 - 315 mm.

■ 3 motortypen: standaard, stil bedrijf
(code Q), 2 snelheden (code D).

■ Asynchrone motor met externe rotor
met kogellagers en ingebouwde
veiligheidsinrichting.

➀ Installatie met kanaalinlaat en -uitlaat.
➁ Installatie met vrije inlaat en kanaaluitlaat.
➂ Nieuw: inclusief montagebeugels.m

ax

m
in

m
ax

m
in

m
ax

m
in

m
ax

m
in

Vermogen , 
W

Stroom-
verbruik, AModel Code

Op-
brengst
m3/uur

P max – mm
H2O 

IP 
bescher-
mings-
klasse

°C  Max Lp dB(A) 3mm

Product Aantal in doos

Accessoires

Model Code

SCNR (elektronische snelheidsregelaar) Voor alle producten

SCNRB (ingebouwde snelheidsregelaar) Voor alle producten

SCB-set (set waarmee de SCNR kan worden ingebouwd)
CA-S 100 (terugslagklep, ter voorkoming van tocht)
CA-S 125 (terugslagklep, ter voorkoming van tocht)
CA-S 150 (terugslagklep, ter voorkoming van tocht)
CA-S 200 (terugslagklep, ter voorkoming van tocht)
CA S 250 (terugslagklep, ter voorkoming van tocht)
CA S 315 (terugslagklep, ter voorkoming van tocht)
VMG 4 (vast rooster)
VMG 5/6 (vast rooster)
TRA 250 (beschermrooster)
TRA 350 (beschermrooster)
PGR 250 (zelfsluitend rooster)
PGR 300 (zelfsluitend rooster)
PGR 350 (zelfsluitend rooster)

Druk / opbrengstgrafiek

Afmetingen in mm,
gewicht in kg.

Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

220 - 240 V, 50 Hz * 50/60 Hz
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mmH2OPa
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0 400 1200800 1600
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m3/h

0
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p t

50 100
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0
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300 400
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300

100

0
200 m3/h

0

mmH2OPa

p t
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0
0 150

qv

450 600

l/s

300
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0
300
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0 300 900600m3/h

qv

l/s 0 100 200
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0
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0
1200
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p t
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0 10050

qv
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l/s
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0
150

35 700

CA 250 V0

CA 315 V0

Gedetailleerde druk / opbrengstgrafieken

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s
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➂

Model Code Outer
carton Trade

CA 100* 16000 85 0.4 250 36 55 X4 57

CA 100 Q 16001 40 0.19 170 30 55 X4 48

CA 125* 16010 85 0.4 360 32 55 X4 57

CA 125 Q 16011 40 0.19 210 29 55 X4 43

CA 150* 16020 85 0.4 450 27 55 X4 58

CA 160* 16070 180 0.85 780 60 50 X4 65

CA 160 Q 16071 75 0.32 550 35 55 X4 61

CA 200* 16040 180 0.75 950 55 50 X4 64

CA 200 Q 16030 75 0.33 720 36 55 X4 65

CA 250* 16050 200 0.9 1200 58 50 X4 62

CA 250 Q 16051 120 0.51 800 45 55 X4 51

CA 315* 16061 260 1.3 1750 75 50 X4 67

CA 315 Q 16060 130 0.59 1300 54 55 X4 64

➀ ➁

22550 16000 - 16001 1

22555 16010 - 16011 1

22560 16020 1

22561 16070 - 16071 1

22565 16030 - 16040 1

22570 16050 - 16051 1

22575 16060 - 16061 1

22580 16020 1

51150
16030 - 16040

1
16050 - 16051

51350 16060 - 16061 1

50150 16050 - 16051 1

50250 16060 - 16061 1

50350 16060 - 16061 1

22010 16000 - 16001 12

22020 16010 - 16011 - 16020 12

22750 16000 - 16001 1

22755 16010 - 16011 1

22760 16020 1

22762 16070 - 16071 1

22765 16030 - 16040 1

22770 16050 - 16051 1

22775 16060 - 16061 1

12912 Voor alle producten 6

12971 Voor alle producten 6

22481 6

A B C ∅ D ∅ E F

CA 100-Q 20 235 300 250 97 25 3

CA 125-Q 20 235 300 250 122 25 2.8

CA 150 25 265 350 300 147 25 3.4

CA 160-Q 30 287 390 340 157 25 5.6/14.5

CA 200-Q 25 270 390 340 197 25 4.6/15.3

CA 250-Q 25 280 390 340 247 44 5.4

CA 315-Q 40 325 450 400 312 71 6.7/6.8

∅  D
∅  E

F
B

A

C

■ De snelheid kan worden gecontroleerd
met de als optie leverbare regelaar.

■ Alle modellen hebben IPX4-
bescherming.

■ Asynchrone motor met externe rotor,
kogellagers en ingebouwde thermische
beveiliging.

■ Ventilator kan in iedere ruimte worden
geplaatst.  Zeer stil ventilatorblad is
gebalanceerd op de as van de motor.

■ Inclusief montagebeugels (afbeelding 3).

CA-serie
■ Voor gebruik in commerciële en

industriële ruimten, keukens,
badkamers, kantoren, laboratoria,
bedrijven, warenhuizen, stomerijen,
winkels, bars, restaurants, theaters,
dancings, enzovoort.

■ In het bijzonder bestand tegen de
effecten van het weer; de behuizing is
gemaakt van gegalvaniseerd staal met
een epoxyhars coating.

■ 7 afmetingen voor behuizing met
diameters van 100 - 315 mm.

➀ ➁ CA-ventilatoren kunnen in iedere stand worden
gemonteerd. De diameters van zijpijpen komen
overeen met de diameters van afzuigluchtkanalen.

➂ Nieuwe uitvoering: gemonteerd op beugels.

220 - 240 V, 50 Hz
*50 / 60 Hz

Centrifugale inline ventilatoren geschikt voor kanaalmontage                                                        

Accessoires

Druk / opbrengstgrafiek

Afmetingen in mm, gewicht in kg.

Grafiek voor 
snelle selectie

Vermogen ,
W

Stroom-
verbruik, 

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max – 
mm 
H2O

IP 
bescherming Lp dB(A) 

3 m

Product Aantal in doos

Lamel ter voorkoming van tocht

Beschermrooster

Door zwaartekracht sluitende
terugslaglamel

Vast rooster

Beschermrooster

Model Gewicht

Model Code

150/ 160 adapter

Voor alle SCNR’s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Elektronische snelheidsregelaar
(SCNR)

Ingebouwde elektronische 
snelheidsregelaar (SCNRB)

Set waarmee de SCNR kan worden
ingebouwd

Max °C

29
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Gedetailleerde kenmerken

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s

Pa mm H2O

m3/uur
l/s
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Tiracamino 15000 120 0.5 750 19 1 52
22700 1

∅ D

C

B

G F
E

∅  A

D1C1

B
1

A
1

mmH2O

p t

Pa

150

100

50

0
m3/h

qv

l/s 0 100

20

15

10

5

0
0 200 600400

200

800∅ A B C ∅ D E F G A1 B1 C1 D1

Tiracamino 405 410 357 10 38 518 480 401 357 140 37 14.3

Radiale ventilator voor schoorsteenkappen

■ Laag geluidsniveau.
■ Wordt geleverd met SCNR-

snelheidsregelaar, montageframe en
veiligheidskabel.

■ De temperatuur van de afgezogen
rookgassen mag niet hoger zijn dan
200° C.

Tiracamino schoorsteenventilator
■ Ontworpen om rook weg te leiden

van de open haard.  Kan als een
normale ventilator worden
gebruikt wanneer het vuur niet
brandt.  Niet geschikt voor
gebruik in combinatie met
gashaarden.

■ Weerbestendige stalen constructie,
anti-corrosie epoxy-/polyesterhars
coating

Typische installatie

Vermogen ,
W

Stroom-
verbruik, -

A
Model Code

Op-
brengst
m3/uur

P max – 
mm H2O

Aantal in doos Lp dB(A) 
3 m

Aantal in doos

Afmetingen in mm, gewicht in kg.

Druk / opbrengstgrafiek

220 - 240 V, 50 Hz  isolatieklasse 1.
Minimale afmetingen rookkanaal 170 mm of 150 mm diameter.

Model Code

Beschermrooster

Model Gewicht

Pa mm H2O

m3/uur
l/s
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➀ ➁

AHDR* 19206 2000 9 150 X4 4

ASDR 19306 18 – – 24 4

➀ ➁

B

A C

B

A C

A B C

Ecosoap Vortice 177 324 142 2

A B C

Ecodry Vortice 251 324 153 3.4

Ecodry Red Vortice 251 324 153 3.4

Ecodry Vortice* 19330 2000 9 150 X4 8

Ecodry Red Vortice* 19203 2000 9 150 X4 4

Ecosoap Vortice 19320 18 – – 24 4

B

A C

B

CA

A B C

AHDR 260 318 138 3.4

A B C

ASDR 180 318 138 2

■ De automatische zeepdispenser
heeft een speciaal ontworpen pomp
die voorkomt dat de vloeibare zeep
lekt. Wanneer de dispenser volledig
vol is, bevat deze 1.325 doses.  De
zeepdispenser wordt geleverd met
een anti-druipbak.  

■ Voorzien van een veiligheidssleutel
voor het openen en sluiten van het
deksel.  

Eco-serie
■ Nieuwe serie aantrekkelijke,

elegant ontworpen units voor
stijlvolle omgevingen.

■ Automatische en handbediende
handendrogers met thermische
beveiliging.  Automatische
zeepdispenser.

■ Sterk, schokbestendig, UV-
bestendig, ABS-plastic behuizing,
zeer stil, eenvoudig te installeren en
onderhouden.  

➀ Ecodry Vortice is voorzien van een
infraroodsensor die de unit
inschakelt wanneer de handen in het
bereik van de sensor worden
gehouden (instelbaar van 0 tot 35
cm).

➁ Ecodry Red Vortice wordt
geactiveerd door op de knop te
drukken. De droogtijd kan door de
interne weerstandsregelaar te
draaien, worden geprogrammeerd
voor een duur van 20 tot 60
seconden.

Handbediende en automatische handendrogers en zeepdispensers

Afmetingen in mm en gewicht in kg.

Vermogen
(W)

Stroom 
(A)Model Code

Op-
brengst
(m3/uur)

IP bescher-
ming Units/doos

220 - 240V, 50 Hz (* 50/60 Hz)

■ De handendrogers hebben een
motor met thermische beveiliging.

■ Eenvoudig te installeren en
onderhouden.

■ Voorzien van een veiligheidssleutel
voor het openen en sluiten van het
deksel.  

■ De automatische zeepdispenser
heeft een speciaal ontworpen pomp
die voorkomt dat de vloeibare zeep
lekt. Wanneer de dispenser volledig
vol is, bevat deze 1.325 doses.  De
zeepdispenser wordt geleverd met
een anti-druipbak.  

Versterkte serie
■ Dankzij het aantrekkelijke,

elegante ontwerp en de
vandaalbestendige behuizing kan
de unit in openbare ruimten
worden gebruikt: restaurants,
cafés, bars, clubs, discotheken,
enzovoort.

■ Handendrogers en zeepdispensers
zijn voorzien van groeven voor
brandende sigaretten (afb. 1).

■ De behuizingen zijn gemaakt van
melamine, een hittebestendige,
vuurvaste plasticsoort die tevens
zeer schokbestendig is.  

➀ Bestand tegen schokken, krassen en
brandplekken van sigaretten.

➁ De AHDR-serie is voorzien van een
infraroodsensor die de unit inschakelt
wanneer de handen in het bereik van de
sensor worden gehouden (instelbaar van 0
tot 35 cm).

Versterkte automatische handendrogers en zeepdispensers

Afmetingen in mm en gewicht in kg.

Model Gewicht

Model Gewicht

Vermogen
(W)

Stroom 
(A)Model Code

Op-
brengst
(m3/uur)

IP 
bescher-

ming
Units/doos

220 - 240V, 50 Hz (* 50/60 Hz)

Model Gewicht Model Gewicht
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Metal Dry Metal Dry Automatic

19221 19220
50 / 60 50 / 60

220 - 240 220 - 240
1950 1950
140 140
8.5 8.5
62 62

2850 2850
190 190
53 53
7.0 6.9

➀ ➁

D

B

A C A

D

B

C

A B C D

Metal Dry / Automatic 280 355 202 139

Metal Dry-serie

Handbediende en automatische vandaalbestendige handendroger

■ De extreem duurzame Metal Dry-
handendroger is voorzien van een
metalen behuizing en is uitermate
geschikt voor gebruik in openbare
ruimten. Het deksel is gemaakt
van gegoten aluminium en is
voorzien van een
vandaalbestendig grendelslot.

■ Speciale slijtbestendige, anti-graffiti
lak die tevens bestand is tegen
brandplekken van sigaretten. 

■ Eenvoudig te installeren en
onderhouden. De interne ventilator
kan worden verwijderd zonder dat
hiervoor gereedschap nodig is.

➀ De handbediende Metal Dry-
handendroger wordt geactiveerd
door op de knop te drukken. De
heteluchtstroom kan worden
ingesteld binnen een bereik van 20
tot 60 seconden. 

➁ De automatische Metal Dry-
handendroger is voorzien van een
infraroodsensor die de unit
automatisch inschakelt wanneer de
handen binnen het bereik van de
sensor worden gehouden.

■ Het heteluchtmondstuk kan met een
willekeurige hoek worden ingesteld
(360°).  De uitlaat van het mondstuk
wordt beschermd door een
veiligheidsrooster.  

■ IPX4-bescherming en dubbele
isolatie. 

■ Asynchrone kogellagermotor met
thermische beveiliging.  Het element
wordt geleverd met een inrichting ter
voorkoming van oververhitting.

Afmetingen (mm):
Technische kenmerken
Model

Code
Hz
V
Verwarmingsvermogen (W)
W (motor)
Nominale stroom (A)
Geluidsniveau [3m, Lp dB(A)]
Toeren/seconde
Luchtuitvoer (m3/uur)
Luchtuitvoer (l/s)
Gewicht  (kg)
Beschermingsklasse IPX4 (spatwaterdicht) IPX4 (spatwaterdicht)

NIEUW
PRODUCT
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AHD* 19205 2000 9 150 X4 4

Dry Red* 19215 2000 9 150 X4 4

ASD 19305 18 – – 24 4

➀ ➁

Soft Dry 70900 900 4 60 X4 4

Soft Dry Plus 70901 900 4 60 X3 4

34

➀ ➁

B

A C C

B

A

A B C

ASD 178 318 138 2

A B C

AHD / Dry Red 252 324 142 3.4

B C

A

D

A B C D

Soft Dry / Plus 230 200 128 700 1.6/2.1

Automatische en handbediende handendrogers en zeepdispensers 

■ Voorzien van een stiftsleutel voor het
openen en sluiten van het deksel.  

■ Output handendroger: 150 m3/uur,
waardoor handen in ongeveer 25
seconden worden gedroogd.

■ De automatische zeepdispenser
ASD heeft een speciaal ontworpen
pomp die voorkomt dat de vloeibare
zeep lekt. Wanneer de dispenser
volledig vol is, bevat deze 1.325
doses.  De zeepdispenser wordt
geleverd met een anti-druipbak.  

Standaardserie
■ Automatische en handbediende

handendrogers met thermische
beveiliging.  Automatische
zeepdispenser.

■ Sterk, schokbestendig, UV-
bestendig, ABS-plastic behuizing,
zeer stil, eenvoudig te installeren
en onderhouden.  

➀ De AHD is voorzien van een
infraroodsensor die de unit
inschakelt wanneer de handen in het
bereik van de sensor worden
gehouden (instelbaar van 0 tot 35
cm).

➁ De Dry Red-serie wordt geactiveerd
door op de rode knop te drukken.
De droogtijd kan door de interne
weerstandsregelaar te draaien,
worden geprogrammeerd voor een
duur van 20 tot 60 seconden.

Afmetingen in mm en gewicht in kg.

220 - 240V, 50 Hz (* 50/60 Hz)

Vermogen
(W)

Stroom 
(A)Model Code

Op-
brengst
(m3/uur)

IP bescher-
ming Units/doos

■ De gewelfde vorm voorkomt dat
sigaretten op het apparaat kunnen
worden achtergelaten, waardoor
mogelijke schade wordt voorkomen.

■ De polyurethaan slang is 50 cm lang
(te verlengen tot max. 135 cm).

■ 900 W verwarmingselement met
thermische beveiliging. 

Soft Dry-serie
■ Deze compacte, elegante

haardrogers zijn geschikt voor
installatie in hotelbadkamers,
sporthallen en thuis.

■ De temperatuur van de lucht is
ingesteld, om de absolute veiligheid
van haar en huid te garanderen
(voldoet aan CEI EN 60335 2
23/1997).

➀ De haardroger begint wanneer het
mondstuk van de haak wordt
genomen en richting de persoon
wordt getrokken.  De haardroger
schakelt automatisch uit wanneer het
mondstuk weer terug wordt
geplaatst of wordt losgelaten en los
naar beneden hangt.

➁ Het Soft Dry Plus-model is uitgerust
met Europese of Amerikaanse
contactdozen voor scheerapparaten
(230-115 V).  De contactdozen voor
scheerapparaten worden
automatisch uitgeschakeld wanneer
het vermogen groter is dan 10 W. 

Aan de wand gemonteerde haardroger met flexibele slang, draaibare greep en een contactdoos voor scheerapparaten

Afmetingen in mm en gewicht in kg.
Vermogen

(W)
Stroom 

(A)Model Code
Op-

brengst
(m3/uur)

IP 
bescher-

ming
Units/doos

240 V, 50/60 Hz

Model Gewicht Model Gewicht 

Model Gewicht 
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Easy Dry 70902 1800 8 110 X4 4

Easy Dry Red 70903 1800 8 110 X4 4

➀ ➁

35

Vortdry 70910 800 3.7 60 24 4

Vortdry Plus 70912 800 3.7 60 24 4

Vortdry T 70911 800 3.7 60 24 4

Vortdry Plus T 70913 800 3.7 60 24 4

➀ ➁

A B C D

Vortdry / Plus 169 262 108 530 1.35/1.85

Vortdry T /
Plus T

169 262 108 530 1.40/1.90

D

C

B

A

A

B

C

D

A B C

Easy Dry 251 348 153 3.4

■ Inductiemotor met thermische
beveiliging en elektrische weerstand
met beschermende thermostaat.    

■ Gemaakt van anti-UV, ABS-plastic
met een afsluitbaar deksel
(stiftsleutel wordt meegeleverd).
IPX4-bescherming, spatwaterdicht.

Easy dry-serie
■ Geschikt voor

sportaccommodaties, inclusief
zwembaden, sauna's, enzovoort,
en alle andere locaties waar een
voorziening nodig is voor het snel
en effectief drogen van haar.

■ Luchtstroom en temperatuur staan
garant voor comfortabel, snel en
veilig haar drogen (conform CEI EN
60335 2 223/1997).

➀ Het Easy Dry Red-model wordt
geactiveerd door op de rode knop
te drukken. De droogcyclus kan 1
tot 8 minuten duren (tijd is instelbaar
door middel van de interne
weerstandsregelaar).

➁ Het Easy Dry-model is voorzien van
een infraroodsensor die het
apparaat automatisch inschakelt
wanneer er zich een hoofd onder de
droger bevindt op een afstand van
0-35 cm.).

Handbediende en automatische aan de wand gemonteerde haardrogers

■ De polyurethaan slang is 50 cm lang
(te verlengen tot max. 135 cm).

■ De behuizing is gemaakt van ABS-
hars, is duurzaam, schokbestendig
en UV-bestendig.  

■ Motor en element zijn beveiligd
tegen oververhitting.

■ Bij de modellen met een timer (T)
wordt de haardroger automatisch
uitgeschakeld na 8 minuten.

Vort Dry-serie
■ Stille en stijlvolle haardrogers,

veilig en gebruikersvriendelijk.  De
interne componenten zijn
ontworpen om een constante en
regelmatige heteluchtstroom te
garanderen en een laag
geluidsniveau. 

■ De Vortdry is leverbaar in vier
modellen: met of zonder timer en
met of zonder contactdoos voor
scheerapparaten.

➀ Het speciale ergonomisch gevormde
mondstuk met interne nyloncoating
zorgt voor een gelijkmatige
verspreiding van de hete lucht.

➁ De Vortdry Plus-modellen zijn
uitgerust met Europese, Amerikaanse
of Australische contactdozen voor
scheerapparaten (230-115 V). De
contactdozen voor scheerapparaten
worden automatisch uitgeschakeld
wanneer het vermogen groter is dan
10 W.

Compacte aan de wand gemonteerde haardrogers met flexibele slang, timer en een contactdoos voor scheerapparaten  

Afmetingen in mm en gewicht in kg.

Afmetingen in mm en gewicht in kg.

Vermogen
(W)

Stroom 
(A)Model Code

Op-
brengst
(m3/uur)

IP bescher-
ming Units/doos

220 - 240 V, 50/60 Hz

Vermogen
(W)

Stroom 
(A)Model Code

Op-
brengst
(m3/uur)

IP 
bescher-

ming
Units/doos

220 - 240 V, 50/60 Hz

Model Gewicht 

Model Gewicht
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